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Löschposten (Wandhydrante) wurden zur schnellen Brandbekämpfung entwickelt. 

Die einfache Bedienbarkeit soll jedermann die Möglichkeit geben, ein entstandenes Feuer zu bekämpfen. 

Gerade bei Bränden sind die ersten Minuten entscheidend, die sonst ungenutzt vergehen, bis zum 

Eintreffen der Feuerwehr.

Feuerlöschposten AP KSA isoliert mit Heizung

Lieferumfang:

·    Kasten aus Stahlblech grau grundiert

·    2-türig mit Stangenschloss

·    Masse B= 980 H=980 L=260mm

·    Doppelwandig ringsum  isoliert 20mm

·    Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet

·    20-50m Feuerlöschpostenschlauch D=19/27mm

·    Mehrzweckstrahlrohr Euro

·    Platz für 1 Handfeuerlöscher

·    Verbindungsschlauch mit Anschluss 1“

·    Feuerhahn 5/4x1"

·    Heizung in rostfreier Ausführung mit integriertem Thermostat 230V/200Watt IP 65

·    ohne Vorgestanzte Löcher für den Feuerhahn

·    ohne Handfeuerlöscher

Feuerlöschposten AP Typ KSA ISO

· Aufputzausführung

· Kasten in Stahlblech grau grundiert

· Kastenmasse 980/980/260 mm

· Haspel mit 20-50 Meter Schlauchlänge

· isolierter Kasten inklusiv Heizung

· Feuerhahnen 5/4x1"


